Elektrický obvod
- je spojení několika elektrických prvků. Skládá se z těchto základních prvků:
· zdroj napětí – baterka (bez něj nic nefunguje)

· propojovací vodiče – dráty (něčím to všechno musíme pospojovat)

· spotřebič (něco k té baterce připojíme, může to být cokoliv – rezistor, rádio, televize, mobil, počítač, autíčko, zvonek...)

· případně vypínač, spínač (bez něj to jde, ale přeci jen ho budeme používat neustále, jinak bysme museli elektický proud vypínat rozpojováním vodičů, což dělají amatéři)
Uzavřený a  otevřený obvod:
· Elektrický obvod funguje, je-li uzavřený – to znamená, že se mohou elektrony z jednoho pólu zdroje napětí (baterka) dostat k druhému pólu.

· Pokud je elektrický obvod někde přerušen (buď nechtěně – nějaký problém, nebo schválně – vypínačem), hovoříme o otevřeném elektrickém obvodu.

Pro zakreslení elektrického obvodu slouží schémata, ve kterých má každá část, tzn. každý elektrotechnický prvek, svou značku. Kdyby se nepoužívala schémata, museli bychom zakreslovat složité tvary, porovnejte:
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	skutečné zapojení
(zdroj: http://599.cz/image/200710271113_2.png)
	schéma
(zdroj: http://www.lublog.cz/blok/lib/exe/fetch.php/elektro/elobvod.jpg)


Základní značky elektrických prvků:
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(zdroj: http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/obr7/obr29.jpg)
Při zakreslování el. obvodů znázorňujeme všechny vodiče vodorovně nebo svisle!

Ukázky el. obvodů (všimněte si, že na prvním obrázku chybí uzly):
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Zdroj: http://www.kolej.mff.cuni.cz/~lmotm275/skripta/mzahrad/img872.gif a http://astrotechnika.wz.cz/WWW/snimacircm/AlternativyIRCM_soubory/image002.jpg
Základní zapojení pro měření proudu a napětí
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R – elektrický odpor – představuje jakýkoliv spotřebič (TV, počítač, motůrek v autě na ovládání)
(zdroj: http://www.kufr.cz/storage/images/krouzek_robotiky/mereni/zakladni_el_obvod_1998.png)

Měření napětí:

- multimetr přepneme na měření napětí, obvod nepřerušíme, je se někde „napíchneme“ na součástku (v tomto případě je to rezistor)
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(Zdroj: http://www.kufr.cz/storage/images/krouzek_robotiky/mereni/mereni_u_2120.png)
Měření proudu:

- multimetr přepneme na měření proudu, obvod přerušíme a v tomto místě připojíme ampérmetr
[image: image8.png]



(Zdroj: http://www.kufr.cz/storage/images/krouzek_robotiky/mereni/mererni_i_2120.png)
Současné zapojení ampérmetru a voltmetru:

- potřebujeme 2 multimetry, jeden přepneme na měření proudu, druhý na napětí a zapojíme na správná místa
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(Zdroj: http://www.kufr.cz/storage/images/krouzek_robotiky/mereni/mereni_r_1_1407.png)
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