Zdroje elektrického napětí

Rozlišujeme 2 druhy:
- chemické zdroje



- generátory

Chemické zdroje:

· suché články (mají 2 elektrody – plíšky – ponořené ve speciální látce – elektrolytu) – probíhají zde chemické reakce tak dlouho, dokud se baterie nevybije
· akumulátory – nevyrábějí energii, ale umí ji hromadit. Když se vybijí, dají se znovu nabít – využití v nabíjecích bateriích, v bateriích do mobilů, do notebooků, autobaterie.
Generátory:

jsou např. v elektrárnách. Jsou to zařízení, která se nějak (nejčastěji párou) roztočí a vyrábějí el. proud – budeme probírat později.

V dnešní době je mnoho druhů baterií, my si ukážeme dva – základní suchý článek a historicky první baterii:

	
	suchý článek
	Voltův článek

	obrázek
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	napětí
	1,5 V
	1 V


Druhy baterií:
	Název
	Obrázek
	Napětí
	Informace

	Plochá baterka
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	4,5 V
	Tento kdysi běžný druh baterií již v současnosti téměř vymizel. Vyrábí jej jen málo výrobců a i nové přístroje již nejsou pro ně uzpůsobeny.

V baterii jsou 3 monočlánky zapojené do série, tím se dosáhne jmenovitého napětí 4,5V.

	Devítivoltová baterie
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	9 V
	Jsou to baterie vhodné např. do dálkových ovládačů RC modelů, alarmů a dalších přístrojů, kde je vyžadováno   vyšší napájecí napětí a kompaktnost baterií. 

	Tužková baterie AA
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	1,5 V
	V současnosti jedny z nejpoužívanějších baterií. Použití je velice široké, od dálkových ovladačů, přes různá čidla až po napájení hraček.
Vyrábí se buď zinko-uhlíkové nebo alkalické a také dobíjecí. Napětí u klasických baterií je 1,5V u dobíjecích pak 1,2V.

	Mikrotužková baterie AAA
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	1,5 V
	Druhé nejpoužívanější baterie na trhu. Použití je podobné jako u tužkových. Jejich výhodou jsou menší rozměry.

Vyrábí se buď zinko-uhlíkové nebo alkalické a také dobíjecí. Napětí u klasických baterií je 1,5V u dobíjecích pak 1,2V. 

	"Malé buřty"
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	1,5 V
	Baterie, které se již téměř nevyužívají.

Stejně jako u předchozích dvou typů se vyrábí buď zinko-uhlíkové nebo alkalické a také dobíjecí. Napětí u klasických baterií je 1,5V u dobíjecích pak 1,2V.

	"Buřty"

D
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	1,5 V
	Ještě docela hojně používané baterie. Většinou ve starších stolních rádio/CD přehrávačích. Tyto baterie se vyznačovaly delší výdrží.

	Knoflíkové (mincové) baterie
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	mnoho druhů podle velikosti - průměru,

napětí 1,5 V, 1,55 V, 3 V
	Jsou to baterie miniaturních rozměrů. Použití je možné v hodinkách, malých přístrojích, dálkových ovladačích apod.


Existuje více druhů typu baterií, nejčastěji se setkáte s "obyčejnými" a alkalickými.

Výhody alkalických baterií:

- mají až 7x vyšší životnost

- dlouho vydrží v šuplíku (i několik let), normální baterie se sama vybíjí

- nehrozí, že "vyteče" - nehrozí vytečení elektrolytu - salmiak (levné mohou ovšem také vytéct)

Nabíjecí baterie - akumulátory 

- nejvhodnější řešení

- pořizovací cena je vyšší, ale mnohonásobně se vrátí

- přemýšlet nad kapacitou baterie, čím vyšší, tím lepší (1000 mAh - nebrat, 2700 mAh - ano)
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