Hmotnost
Značka: m
Základní jednotka: 1 kilogram
Další jednotky: mg (miligram), tuna (1000 kg), metrický cent (metrák – značí se písmenem q), dekagram…
V běžném životě říkáme místo „kilogram“ jen „kilo“. Bohužel, ve fyzice si to dovolit nemůžeme. A to proto, že „kilo“ je pouze název násobku. Prostě ve fyzice „kilo“ znamená „tisíc“.

Předpony soustavy SI

	10n
	Předpona
	Znak
	Název
	Násobek
	Původ

	1024
	yotta
	Y
	kvadrilion
	1 000 000 000 000 000 000 000 000
	řec. ὀκτώ – „osm“

	1021
	zetta
	Z
	triliarda
	1 000 000 000 000 000 000 000
	fr. sept – „sedm“

	1018
	exa
	E
	trilion
	1 000 000 000 000 000 000
	řec. ἕξ – „šest“

	1015
	peta
	P
	biliarda
	1 000 000 000 000 000
	řec. πέντε – „pět“

	1012
	tera
	T
	bilion
	1 000 000 000 000
	řec. τέρας – „netvor“

	109
	giga
	G
	miliarda
	1 000 000 000
	řec. γίγας – „obrovský“

	106
	mega
	M
	milion
	1 000 000
	řec. μέγας – „velký“

	103
	kilo
	k
	tisíc
	1 000
	řec. χίλιοι – „tisíc“

	102
	hekto
	h
	sto
	100
	řec. έκατόν – „sto“

	101
	deka
	da
	deset
	10
	řec. δέκα – „deset“

	10−1
	deci
	d
	desetina
	0,1
	lat. decimus – „desátý“

	10−2
	centi
	c
	setina
	0,01
	lat. centum – „sto“

	10−3
	mili
	m
	tisícina
	0,001
	lat. mille – „tisíc“

	10−6
	mikro
	µ
	miliontina
	0,000 001
	řec. μικρός – „malý“

	10−9
	nano
	n
	miliardtina
	0,000 000 001
	řec. νανος – „trpaslík“

	10−12
	piko
	p
	biliontina
	0,000 000 000 001
	it. piccolo – „malý“

	10−15
	femto
	f
	biliardtina
	0,000 000 000 000 001
	dán. femten – „patnáct“

	10−18
	atto
	a
	triliontina
	0,000 000 000 000 000 001
	dán. atten – „osmnáct“

	10−21
	zepto
	z
	triliardtina
	0,000 000 000 000 000 000 001
	fr. sept – „sedm“

	10−24
	yokto
	y
	kvadriliontina
	0,000 000 000 000 000 000 000 001
	řec. ὀκτώ – „osm“


(pozn.: Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'Unités) je mezinárodně domluvená soustava jednotek, která se skládá ze základních jednotek, odvozených jednotek, předpon a vedlejších jednotek. Mezinárodně garantuje definice jednotek a uchování etalonů Bureau International des Poids et Mesures v Sèvres (Francie), v České republice Český metrologický institut v Brně. Základních jednotek je sedm: metr, kilogram, sekunda, kelvin, ampér, kandela, mol.)
Převádění jednotek hmotnosti
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Měření hmotnosti

K měření používáme váhy, kterých je mnoho druhů.

Druhy vah:

- rovnoramenné (již se příliš nepoužívají)
- kuchyňské váhy
- osobní váhy

- mostové váhy pro vážení automobilů

Dnes se nejčastěji setkáme s digitálními váhami (v obchodech, ale i domácnostech)

Postup před vážením školními rovnoramennými vahami:

1. váhy postavíme do vodorovné polohy (a to pomocí tzv. stavěcích šroubů, vodorovnou polohu zjišťujeme pomocí olovnice (závaží na šňůrce), která musí být přesně nad malou tečkou

2. zkontrolujeme, zda jsou váhy správně sestavené (jestli někde něco nespadlo, jestli jsou obě misky a jejich zavěšení přesně „v zobáčcích“. Poté váhy „odaretujeme“ – „zvedneme“ do vzduchu

3. vyvážíme váhy (nejlépe pomocí natrhaných papírků – prostě před vážením musí být ručička vah přesně uprostřed)

Postup při vážení: 
začínáme od největších závaží a přidáváme menší a menší, ne naopak! Malá miligramová plíšková závaží nabíráme pinzetou, abychom je neponičili a neumastili. Po vážení váhy opět zaaretujeme.
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