Kladky

Pevná kladka
· Nevýhoda: nešetří sílu

· Výhoda: mění směr síly (chceme táhnout závaží nahoru, ale taháme dolů – dolů se tahá mnohem výhodněji, lehčeji, můžeme využít gravitační sílu, hmotnost svého těla apod.)
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 Ověřte, jak se na jednoduché kladce změní síla potřebná ke zvednutí závaží o hmotnosti 200 g. 
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Volná kladka
· Nevýhoda: taháme stejným směrem – tedy nahoru – jako chceme vytáhnout těleso (a nahoru se tahá docela špatně)
· Výhoda: šetří polovinu síly
 Ověřte, jak se na jednoduché kladce změní síla potřebná ke zvednutí závaží o hmotnosti 200 g. 
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Kladkostroj
- soustava pevných a volných kladek, celkový počet kladek na kladkostroji je vždy sudý (2, 4, 6, 8 …)
- zahrnuje v sobě obě výhody pevné a volné kladky:

· táhneme poloviční silou

· působíme směrem dolů – mění směr
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Jednodušší sestavení kladkostroje:
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Při použití více pevných a volných kladek
 se potřebná síla stále zmenšuje.
Platí:

F = G/2n

G - tíha tělesa (G = Fg = m.10)
n - počet volných kladek
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